
Data: 19/10/10 Ore: 10.26

Postazione n.: 01 Via: Piazza del popolo

Leq globale dB(A): 53.1

Livelli percentili dB(A): L01 = 56.8
L05 = 54.9
L10 = 53.6
L50 = 48.8
L90 = 42.1
L95 = 40.9
L99 = 38.6

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
Rumore antropico

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
Traffico

Presenza di eventi sonori atipici:
Treno; passaggio veicoli su tombino in Via R. Marinotti

foto

Misura diurna - Postazione n. 01
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Data: 19/10/10 Ore: 10.42

Postazione n.: 02 Via: Meucci, c/o sede Croce Rossa

Leq globale dB(A): 48.9

Livelli percentili dB(A): L01 = 52.9
L05 = 51.9
L10 = 51.3
L50 = 49.7
L90 = 48.3
L95 = 47.7
L99 = 45.6

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
Rumore antropico

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
Traffico su Via Marconi e Vittorini

Presenza di eventi sonori atipici:
Cani che abbaiano in lontananza

foto

Misura diurna - Postazione n. 02
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Data: 19/10/10 Ore: 10.56

Postazione n.: 03 Via: Saba

Leq globale dB(A): 53.2

Livelli percentili dB(A): L01 = 65.1
L05 = 58.9
L10 = 56.1
L50 = 45.6
L90 = 41.0
L95 = 40.3
L99 = 38.5

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
 --

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
Traffico

Presenza di eventi sonori atipici:
 --

foto

Misura diurna - Postazione n. 03
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Data: 19/10/10 Ore: 11.10

Postazione n.: 04 Via: Villa n°34

Leq globale dB(A): 59.3

Livelli percentili dB(A): L01 = 70.9
L05 = 65.2
L10 = 59.9
L50 = 43.3
L90 = 38.6
L95 = 38.2
L99 = 37.3

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
Rumore da cantiere in lontananza

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
Traffico

Presenza di eventi sonori atipici:
Due sorvoli di aerei; passaggio treno

foto

Misura diurna - Postazione n. 04
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Data: 19/10/10 Ore: 11.26

Postazione n.: 05 Via: Resi Marinotti

Leq globale dB(A): 52.5

Livelli percentili dB(A): L01 = 66.9
L05 = 62.0
L10 = 49.7
L50 = 44.4
L90 = 41.7
L95 = 41.1
L99 = 40.3

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
traffico su Via Vittorio Veneto

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
traffico su via Marinotti

Presenza di eventi sonori atipici:
passaggio treno; sparafoglie in lontananza

foto

Misura diurna - Postazione n. 05
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Data: 19/10/10 Ore: 11.40

Postazione n.: 06 Via: del Lavoro + Via Pavia

Leq globale dB(A): 51.9

Livelli percentili dB(A): L01 = 66.1
L05 = 62.7
L10 = 58.1
L50 = 45.5
L90 = 42.3
L95 = 41.9
L99 = 41.1

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
rumore antropico

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
motori chimica del friuli

Presenza di eventi sonori atipici:
sorvolo di un aereo; passaggio di un treno

foto

Misura diurna - Postazione n. 06
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Data: 19/10/10 Ore: 11.54

Postazione n.: 07 Via: Rossini + Via Verdi

Leq globale dB(A): 44.0

Livelli percentili dB(A): L01 = 54.0
L05 = 49.1
L10 = 47.5
L50 = 36.3
L90 = 35.1
L95 = 34.9
L99 = 34.7

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
 --

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
acqua che scorre

Presenza di eventi sonori atipici:
campane in lontananza; sirena fabbrica in lontananza; cani che abbaiano

foto

Misura diurna - Postazione n. 07
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Data: 19/10/10 Ore: 12.15

Postazione n.: 08 Via: c/o Bar Bianco

Leq globale dB(A): 53.4

Livelli percentili dB(A): L01 = 55.8
L05 = 53.5
L10 = 51.0
L50 = 46.7
L90 = 45.5
L95 = 45.4
L99 = 45.2

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
rumore antropico

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
rumore interno stabilimento Parmalat

Presenza di eventi sonori atipici:
passaggio del treno

foto

Misura diurna - Postazione n. 08
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Data: 19/10/10 Ore: 12.29

Postazione n.: 09 Via: del Commercio

Leq globale dB(A): 61.6

Livelli percentili dB(A): L01 = 71.1
L05 = 67.1
L10 = 64.7
L50 = 57.0
L90 = 44.9
L95 = 41.3
L99 = 39.3

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
traffico su SS14

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
traffico su via del Commercio

Presenza di eventi sonori atipici:
 --

foto

Misura diurna - Postazione n. 09
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Data: 19/10/10 Ore: 12.43

Postazione n.: 10 Via: dell'artigianato

Leq globale dB(A): 47.8

Livelli percentili dB(A): L01 = 53.5
L05 = 52.5
L10 = 51.6
L50 = 42.1
L90 = 40.1
L95 = 39.8
L99 = 39.5

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
traffico su Via Vittorio Veneto

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
attività C.T.I.s.r.l.

Presenza di eventi sonori atipici:
sirena Caffaro; sorvolo di aereo

foto

Misura diurna - Postazione n. 10
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Data: 19/10/10 Ore: 14.03

Postazione n.: 11 Via: c/o Edison

Leq globale dB(A): 54.8

Livelli percentili dB(A): L01 = 56.0
L05 = 55.4
L10 = 55.2
L50 = 54.8
L90 = 54.4
L95 = 54.3
L99 = 54.2

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
--

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
Torri evaporative

Presenza di eventi sonori atipici:
--

foto

Misura diurna - Postazione n. 11
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Data: 19/10/10 Ore: 14.20

Postazione n.: 12 Via: Stradone Zuino sud

Leq globale dB(A): 47.0

Livelli percentili dB(A): L01 = 56.6
L05 = 51.1
L10 = 49.9
L50 = 43.5
L90 = 40.4
L95 = 39.4
L99 = 38.0

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
scorrere d'acqua; fruscio fogliame

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
traffico su Via Zuino

Presenza di eventi sonori atipici:
sorvolo di aereo

foto

Misura diurna - Postazione n. 12
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Data: 19/10/10 Ore: 14.38

Postazione n.: 13 Via: c/o porto club nautico Baiana

Leq globale dB(A): 46.1

Livelli percentili dB(A): L01 = 52.3
L05 = 50.5
L10 = 49.0
L50 = 44.9
L90 = 41.9
L95 = 41.5
L99 = 41.1

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
scorrere d'acqua; fruscio fogliame

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
 --

Presenza di eventi sonori atipici:
rumore antropico

foto

Misura diurna - Postazione n. 13
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Data: 19/10/10 Ore: 15.03

Postazione n.: 14 Via: del Cimitero (frazione Malisana)

Leq globale dB(A): 43.7

Livelli percentili dB(A): L01 = 56.9
L05 = 48.7
L10 = 45.1
L50 = 41.5
L90 = 40.3
L95 = 39.9
L99 = 39.3

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
fruscio fogliame

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
rumore antropico

Presenza di eventi sonori atipici:
 --

foto

Misura diurna - Postazione n. 14
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Data: 19/10/10 Ore: 15.18

Postazione n.: 15 Via: Piazza della fontana (frazione Malisana)

Leq globale dB(A): 53.4

Livelli percentili dB(A): L01 = 65.1
L05 = 61.8
L10 = 58.8
L50 = 45.6
L90 = 43.6
L95 = 43.4
L99 = 43.2

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
acqua da fontanella

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
rumore antropico

Presenza di eventi sonori atipici:
cane che abbaia; rintocco di campana

foto

Misura diurna - Postazione n. 15
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Data: 19/10/10 Ore: 15.31

Postazione n.: 16 Via: Romagnoli n°39

Leq globale dB(A): 45.6

Livelli percentili dB(A): L01 = 57.6
L05 = 53.5
L10 = 50.7
L50 = 39.2
L90 = 36.2
L95 = 35.7
L99 = 35.3

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
fruscio degli alberi

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
rumore antropico

Presenza di eventi sonori atipici:
cane che abbaia

foto

Misura diurna - Postazione n. 16
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Data: 19/10/10 Ore: 15.52

Postazione n.: 17 Via: c/o Caffaro

Leq globale dB(A): 42.3

Livelli percentili dB(A): L01 = 48.1
L05 = 46.2
L10 = 43.8
L50 = 40.5
L90 = 38.9
L95 = 38.4
L99 = 38.0

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
attività interna alla Caffaro

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
traffico su Via Vittorio Veneto

Presenza di eventi sonori atipici:
 --

foto

Misura diurna - Postazione n. 17
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Data: 19/10/10 Ore: 16.05

Postazione n.: 18 Via: del Molino n.47

Leq globale dB(A): 51.2

Livelli percentili dB(A): L01 = 55.1
L05 = 54.4
L10 = 53.5
L50 = 50.0
L90 = 45.1
L95 = 44.1
L99 = 43.4

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
traffico su SS14

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
traffico interno

Presenza di eventi sonori atipici:
passaggio di un treno

foto

Misura diurna - Postazione n. 18

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

16
:0

5:
00

16
:0

6:
00

16
:0

7:
00

16
:0

8:
00

16
:0

9:
00

16
:1

0:
00

16
:1

1:
00

16
:1

2:
00

16
:1

3:
00

16
:1

4:
00

16
:1

5:
00

dB
(A

)
Leq globale
Leq istantaneo



Data: 19/10/10 Ore: 16.20

Postazione n.: 19 Via: Stradone Zuino Nord

Leq globale dB(A): 55.6

Livelli percentili dB(A): L01 = 67.3
L05 = 63.1
L10 = 60.3
L50 = 48.5
L90 = 43.4
L95 = 42.4
L99 = 41.6

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
traffico su SS14

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
traffico su Via Zuino

Presenza di eventi sonori atipici:
passaggio di un treno; cane che abbaia

foto

Misura diurna - Postazione n. 19
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Data: 12/11/2010 Ore: 09.50

Postazione n.: 20 Via: S.P.113 c/o Agricolmeccanica (Chiarmacis)

Leq globale dB(A): 63.7

Livelli percentili dB(A): L01 = 80.5
L05 = 72.0
L10 = 64.9
L50 = 47.9
L90 = 37.4
L95 = 37.0
L99 = 36.5

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
traffico su SP69

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
traffico su SP 113

Presenza di eventi sonori atipici:
passaggio di un treno; cane che abbaia

foto

Misura diurna - Postazione n. 20
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Data: 12/11/2010 Ore: 10.08

Postazione n.: 21 Via: Località Chiarmacis

Leq globale dB(A): 41.2

Livelli percentili dB(A): L01 = 46.2
L05 = 44.6
L10 = 43.8
L50 = 40.6
L90 = 37.2
L95 = 36.5
L99 = 35.8

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
traffico su SP69

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
attività antropica

Presenza di eventi sonori atipici:
cani, uccelli e galline

foto

Misura diurna - Postazione n. 21
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Data: 12/11/2010 Ore: 10.27

Postazione n.: 22 Via: Località Bordiga

Leq globale dB(A): 41.0

Livelli percentili dB(A): L01 = 47.2
L05 = 43.3
L10 = 42.4
L50 = 40.2
L90 = 39.3
L95 = 39.2
L99 = 38.7

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
lavori agricoli in lontananza

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
acqua che scorre

Presenza di eventi sonori atipici:
sorvolo di aereo

foto

Misura diurna - Postazione n. 22
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Data: 12/11/2010 Ore: 11.29

Postazione n.: 23 Via: Fornelli di Sotto-Arrodola Nuova

Leq globale dB(A): 41.5

Livelli percentili dB(A): L01 = 44.1
L05 = 41.6
L10 = 40.6
L50 = 38.0
L90 = 35.3
L95 = 34.8
L99 = 34.3

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
lavori agricoli in lontananza

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
traffico su Via Fornelli di Sotto

Presenza di eventi sonori atipici:
passaggio treno; apertura cancello automatico;

foto

Misura diurna - Postazione n. 23
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Data: 12/11/2010 Ore: 11.57

Postazione n.: 25 Via: strada S.S. 14

Leq globale dB(A): 57.6

Livelli percentili dB(A): L01 = 62.8
L05 = 61.2
L10 = 59.5
L50 = 47.9
L90 = 43.2
L95 = 42.7
L99 = 42.2

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
lavorazioni da stabilimento Parmalat; lavori agricoli in lontananza

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
traffico su SS14

Presenza di eventi sonori atipici:
sorvolo di aereo

foto

Misura diurna - Postazione n. 25

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

11
:5

7:
00

11
:5

8:
00

11
:5

9:
00

12
:0

0:
00

12
:0

1:
00

12
:0

2:
00

12
:0

3:
00

12
:0

4:
00

12
:0

5:
00

12
:0

6:
00

12
:0

7:
00

dB
(A

)
Leq globale
Leq istantaneo



Data: 12/11/2010 Ore: 12.12

Postazione n.: 26 Via: strada comunale del Villaggio Roma

Leq globale dB(A): 37.0

Livelli percentili dB(A): L01 = 48.4
L05 = 42.8
L10 = 39.0
L50 = 34.3
L90 = 32.4
L95 = 32.1
L99 = 31.7

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore residuo:
traffico su SS14

Sorgenti sonore che concorrono alla formazione del rumore ambientale:
traffico su strada comunale del villaggio Roma; scorrere d'acqua; rumore antropico

Presenza di eventi sonori atipici:
sorvolo di aereo

foto

Misura diurna - Postazione n. 26

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

12
:1

2:
00

12
:1

3:
00

12
:1

4:
00

12
:1

5:
00

12
:1

6:
00

12
:1

7:
00

12
:1

8:
00

12
:1

9:
00

12
:2

0:
00

12
:2

1:
00

12
:2

2:
00

dB
(A

)
Leq globale
Leq istantaneo




